
 

Detalii Tehnice ULV Igeba CF1 
ULV Generator CF1 este cel mai nou generator de ceata calda de la Igeba. Designul si greutatea aparatului il fac usor de manevrat si                        

de transportat. Unitatea produce ceata o fina ce nu si poate fi utilizat in diferite domenii cum ar fi dezinfectia in ferme, incubatoare,                       

industria alimentara, tratarea aerului si controlul umiditatii sau mirosului, igiena industriala si publica, dezinfectia in spitale etc.                 

Datorita nivelului scazut de zgomot (77dB) poate fi utilizat si in fermele cu animale. 

Avantajele utilizarii ULV Generator CF1: 

● Poate fi utilizat pentru dezinfectarea spatiilor interioare si a suprafetelor; 

● Prevazut cu accesorii pentru montarea pe perete; 

● Construit din otel inoxidabil, permite utilizarea tuturor tipurilor de dezinfectanti; 

● Ideal pentru aplicarile impotriva microorganismelor; 

● Permite adaugarea de duze suplimentare; 

● Se poate folosi pentru decontaminarea aerului si crearea umiditatii potrivite; 

● Optimizeaza igiena in industria alimentara; 

● Solutia poate fi extrasa din orice rezervor din apropierea unitatiii, fara sa fie necesara aplicarea unei presiuni suplimentare 

din rezervor; 

● Interfata prevazuta cu timere pentru monitorizarea cat mai exacta a activitatii; 

 

Pentru a pune in functiune ULV Generator CF1 este necesar sa se utilizeze un compresor extern cu o capacitate de minim 200 l/min la 

o presiune de 3 bari (Pentru orice duza suplimentara este necesar un debit de 200 l/min). 

Caracteristici : 

● Dimensiuni L x W x H cm : 39 x 35 x 25 

● Greutatea echipamentului standard : 6 kg 

● Voltaj : 230 V AC, 50 Hz 
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Oferta de pret ULV Igeba CF1 

Model Pret (euro fara TVA) 

CF1 Standard, 
Generator ULV cu aer comprimat cu componentele ce intra in contact cu solutia de lucru rezistente la 
solutii acide. 
Carcasa rezistenta din otel inoxidabil. Contine 1 duza de pulverizare produsa din otel inoxidabil. 
Duza dozatoare de 0,8 mm produce un debit de 4 litri / ora 
Rezervor de solutie de 5 litri, regulator de presiune 0-6 bari 
Tensiunea de alimentare 230 V AC, 50 Hz. Necesarul de putere electrică <50 W 
Cutie de comenzi cu timer si interfata pentru control extern 
A 2-a duza de pulverizare se poate monta ca si accesoriu suplimnentar 

1312 

CF1-P cu pompa dozatoare 
Generator ULV cu aer comprimat cu componentele ce intra in contact cu solutia de lucru rezistente la 
solutii acide. 
Carcasa rezistenta din otel inoxidabil. Contine 1 duza de pulverizare produsa din otel inoxidabil. 
CF-1P este echipat cu o pompa speciala de dozare care permite reglarea debitului de pulverizare de la 
0,002 pana la 2,00 litri pe ora. Nu contine rezervor de solutie ci include o pompa speciala pentru 
tragerea solutiilor din orice rezervor separat. 
Regulator de presiune cu reglare de la 0-6 bari. 
Cutie de comenzi cu timer si interfata pentru control extern 
Tensiunea de alimentare 230 V AC, 50 Hz Necesarul de putere electrică <70 W 
A 2-a duza de pulverizare se poate monta ca si accesoriu suplimnentar 

2848 

CF1-P-VA 
Generator ULV cu aer comprimat cu componentele ce intra in contact cu solutia si cu fluxul de aer ce 
trece prin aparat rezistente la solutii acide. 
Carcasa rezistenta din otel inoxidabil. Contine 1 duza de pulverizare produsa din otel inoxidabil. 
Duza dozatoare de 0,8 mm produce un debit de 4 litri / ora 
Rezervor de solutie de 5 litri, regulator de presiune 0-6 bari 
Tensiunea de alimentare 230 V AC, 50 Hz. Necesarul de putere electrică <50 W 
Cutie de comenzi cu timer si interfata pentru control extern 
A 2-a duza de pulverizare se poate monta ca si accesoriu suplimnentar 

3152 

Duza pulverizare CF1 din otel inoxidabil pentru montarea duzei secundare pe aparatele CF1. Cu 
articulatii sferice si filtru de aspirare. Sistem de conectare rapida si garnituri incluse pentru montarea pe 
aparat ca duza suplimentara.  

168 

Duza pulverizare CF1 cu functie de ON/OFF din otel inoxidabil pentru montarea duzei secundare pe 
aparatele CF1. Cu articulatii sferice si filtru de aspirare. Sistem de conectare rapida si garnituri incluse 
pentru montarea pe aparat ca duza suplimentara.  

203.2 
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